Відповіді на завдання теоретичного туру    олімпіади  з трудового навчання (технічні види праці), 9 клас

1.Під час обробки деревини в шкільній майстерні забороняється:

     - залишати робоче місце без дозволу учителя,
      - пробувати наточеність інструментів пучкою пальців,
      - здувати пил,
      - працювати на деревообробному станку без захисту очей,
      - використовувати несправний інструмент і так далі.

2.Механізми підвищеної небезпеки фарбують у червоний колір.

3.При виявленні людини ураженої електричним струмом необхідно
     - звільнити тіло від дії електричного струму,
     - почергово здійснювати відновлення  серцебиття та дихання.
4.Рубанок, стамеска, ножівка, долото, шерхебель, зензубель, фуганок,

лобзик, рашпіль.
5.Осика, липа, ялина, сосна, вільха, береза, дуб, ясен, граб.

6.Міцність деревини - це здатність витримувати навантаження без руйнування.
7.Шпон призначений для виготовлення фанери та оздоблення виробів.
8.Кутник, ярунок, кронциркуль.

9.Відхилення зубів пилки від осі полотна називається розводкою.

10.Можна вирізати 47 планок.  

Відповіді на завдання теоретичного туру    олімпіади  з трудового навчання (технічні види праці), 11клас

1.Під час обробки металів в шкільній майстерні забороняється:

     - залишати робоче місце без дозволу учителя,

      - пробувати наточеність інструментів пучкою пальців,

      - здувати пил,

      - працювати на металообробному станку без захисту очей,

      - використовувати несправний інструмент і так далі.

2.Заземлення призначене для захисту людини від ураження електричним струмом в разі потрапляння його на корпус обладнання.

3.На токарно-гвинтовому станку можна працювати без захисного екрану при використанні захисних окулярів.

4.Сталь, бронза, латунь, чавун, дюралюміній, мідь, алюміній, свинець,
олово.

5.Твердість металу - це властивість металу протидіяти проникненню в нього будь-якого іншого тіла.

6.Твердість сталі залежить від вмісту вуглецю, домішок, способів термічної обробки.
7.Різницю між граничними розмірами називають допуском.
8.Токарно-гвинтовий, фрезерний, стругальний, свердлильний, шліфувальний.

9.Відстань між однойменними точками сусідніх профілів різьби називається кроком різьби.

10.Можна вирізати 26 кругів.

